
ET 
 

Stromwirkungen 

  
Name: 

 
Datum: 

 
Klasse:  

 
Blatt Nr.: 1 / 9   

 
Lfd. Nr.: 

 

 

 
 
Schwandt 31.08.20   

Wichtigstes Element der Schmelzsicherung 
ist der sogenannte Schmelzleiter.  
Wird dieser von einem zu hohen Strom 
durchflossen, beginnt er zu schmelzen und 
unterbricht den Stromkreis.  
Der Schmelzleiter ist in Quarzsand gebettet, 
so dass es nicht zu einer Entzündung der 
Umgebung kommt. 

 
 
 
 
 
 
In Elektrogeräten treten unterschiedliche Stromwirkungen auf, die für die vielfältigsten 
Aufgaben genutzt werden 
 

Die Wärmewirkung  Erklärung 

Die Elektronen reiben sich am Leiternaterial. 

Dadurch entsteht Wärme 

 

 

Die Wärmewirkung von elektrischem Strom Beispiele 

 Heizkissen 
 Wasserkocher 
 Toaster 
 Nachtspeicherofen 
 Bügeleisen 
 Kochplatten 

Eine weitere Anwendunge ist eher unbekannt: 

Die Schmelzsicherung (Abb. 3) dient dazu, bei zu großer Stromstärke den Stromkreis zu 
unterbrechen. 

        Erklärung (folgende Informationsseite) 
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https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/stromwirkungen/ausblick/schmelzsicherung 
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Die Lichtwirkung 

 

 

 

 

 

Leuchtmittel Erklärung (folgende Informationsseite) 

Bild Name     Beschreibung 

 

  

 

  

 

  

 

  

  Bei einer Glühlampe erhitzt sich durch 
Stromfluss eine Glühwendel so stark, dass 
diese leuchtet.  
  Zum Schutz vorm Durchbrennen befindet 
sich die Glühwendel in einem Glaskolben mit 
einem speziellem Gasgemisch.  
  Nur 5% der zugeführten Leistung werden bei 
der Glühlampe zu Licht, der Großteil erwärmt 
die Umgebung der Lampe. 
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https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/stromwirkungen/grundwissen/leuchtwirkung-des-elektrischen-
stroms 
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 Mit Hilfe von elektrischem Strom können 
einige Stoffe zersetzt oder in andere Stoffe 
umgesetzt werden. 

 

 Die Elektrolyse von Wasser und das 
Galvanisieren sind zwei technische 
Anwendungen für die chemische Wirkung 
von Strom. 

 

 

Chemische Wirkung 

 

 

 

Chemische Wirkung Erklärung (folgende Informationsseite) 

 

 

 

Bild Name      Beschreibung 
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https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/stromwirkungen/grundwissen/chemische-
wirkung-des-elektrischen-stroms 

Galvanisieren 
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Magnetische Wirkung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetische Wirkung Erklärung (folgende Informationsseite) 

 

Bild Name      Beschreibung 

 

  

 

  

 

  

 

  

 Elektrischer Strom besitzt eine magnetische 
Wirkung, die bei einem einfachen geraden 
Leiter jedoch sehr schwach ist. 
 

 Wird in eine Spule ein ferromagnetischer Stoff 
wie Eisen eingebracht, verstärkt sich die 
magnetische Wirkung sehr deutlich. 

 
 Ein großer Vorteil von Elektromagneten ist, 

dass ihre magnetische Wirkung beim 
Abschalten des Stroms nahezu verschwindet. 
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Die Spule wird zum Magneten und zieht das 
Eisenblech B an. Dadurch wird die mittlere 
Stahlfeder, die mit dem Kontakt 2 verbunden 
ist, nach links gedrückt. Der Kontakt 2-3 wird 
geöffnet, der Kontakt 1-2 geschlossen.  

 Das Relais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Der Sicherungsautomat 

 


